
ΘΕΜΑ Α
A
1. → ΣΩΣΤΟ
2. → ΛΑΘΟΣ
3. → ΣΩΣΤΟ
4. → ΛΑΘΟΣ
5.→  ΣΩΣΤΟ

Α2
1.  → Ε
2. →  Α
3. →  Δ
4. → ΣΤ
5. → Γ

Α3
Τα βασικά υλικά με τα οποία παρασκευάζονται τα κονιάματα των επιχρισμάτων είναι το τσιμέντο, ο
ασβέστης, η άμμος ή η μαρμαρόσκονη και το νερό. Συμπληρωματικά και ανάλογα με τις
απαιτήσεις , χρησιμοποιούνται κάποια φυσικά υλικά (θηραϊκή γη, κ.λ.π.), χημικά πρόσμικτα και
χρωστικές ουσίες καθώς επίσης και τεχνητές ίνες.

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Τα είδη τοιχοποιίας ανάλογα με τον τρόπο σύμπλεξης των τούβλων είναι:
Ορθοδρομική
Δρομική
Μπατική
Ψαθωτή
Υπερμπατική



Β2.
1. ποιότητα επιφάνειας
2. σκληρότητα επιφάνειας
3. σκληρότητα επιφάνειας, αντοχή στην απόχρωση
4. αντοχή σε κάμψη
5. διαστολή
6. αντοχή σε χημική προσβολή
7. αντοχή σε τριχοειδείς ρηγματώσεις
8. διαστάσεις και διαφορές στην απόχρωση

Β3.
Τα κριτήρια επιλογής των κουφωμάτων είναι:
1. Η αρχιτεκτονική και αισθητική του κτηρίου
2. Οι λειτουργίες που εξυπηρετεί ( κατοικία, κατάστημα κλπ)
3. Οι κλιματικές συνθήκες και ο προσανατολισμός τους
4. Η στατική του κτηρίου
5. Η οικονομία

Β.4.
Αργολιθοδομές είναι οι τοιχοποιίες που γίνονται με αργούς λίθους (έχουν υποστεί πολύ μικρή ή και
καθόλου επεξεργασία) και κονίαμα. Το ελάχιστο πάχος ειναι 45-60 εκατοστά.
χρησιμοποιούνται σε τοίχους υπογείων, αντιστήριξης, και σε ανωδομές κτιρίων.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα κουφώματα είναι:
1. Ξύλο
2. Δομικός χάλυβας
3. Αλουμίνιο
4. PVC (πλαστικό)

Γ2.
Η επένδυση έχει σκοπό
1. Την προστασία του κτηρίου από τις καιρικές συνθήκες
2. Την ολοκλήρωσή του αισθητικά και λειτουργικά
3. Την αποκατάσταση των ανώμαλων επιφανειών του



Γ3.
Οι συνηθέστερες βλάβες των επιχρισμάτων είναι

1. ρωγμές
2. κηλίδες
3. επανθίσματα
4. αποφλοιώσεις

Γ.4.
A.
Η=υρ → ρ=10
μ=ρ-1 → μ=9 cm
2υ+π=64 → π=32 cm
L= μπ → L=288 cm = 2.88 m

B.
θα χρησιμοποιήσουμε ένα πλατύσκαλο επομένως ρ=15
μ= ρ-(k+1) → μ=13
l = ν (2υ+π) + π → l = 96cm
L= μπ + l → L=512 cm = 5.12 m

ΘΕΜΑ Δ
Δ1
Ετοιχ=3,2*10=32 τ.μ.
Επαρ=2*1=2 τ.μ.
Επορ1=2*1=2 τ.μ.
Επορ2 = 2*2 =4 τ.μ. .
Εσεναζ=0,20*10=2 τ.μ.

Εολικο= 32-2-2-4-2=22τ.μ.

αριθμός τούβλων= 22*150=3300 τούβλα
V



Δ2.
Vεπιχρίσματος = 2*(22*0,02) = 0,88 κ.μ.
Vάμμος = 0,88 κ.μ.
Vασβέστης = 0,88*0,4 = 0,352 κ.μ.
Vνερό = 0,14*0,88 +0,16*0,352 = 0,1232 + 0,05632 = 0,17952 κ.μ.=0,18κ.μ.


