
 

                                                                            

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. α. Λ, β. Σ, γ. Σ, δ. Σ, ε. Λ  

Α2. 1. δ, 2. στ, 3. α, 4. ε, 5. β 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Σελ. 95 οι 3 τελείες 

      β) Σελ. 144 τα α) και β) 

Β2. Σελ. 99 οι 5 τελείες 

       

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σελ. 157 επιλέγουμε τον θερμοστάτη, τον υδροστάτη, τα 

διαστολικά εξαρτήματα και το φωτοκύτταρο 

Γ2. Σελ. 83 Εάν στην εγκατάσταση……να αντικαθίσταται 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α) Αν οι κυκλοφορητές συνδεθούν παράλληλα θα ισχύει 

Ηολ=Ηκ=7m και Vολ=2*V=2*15=30m3/h 



 

 

 

α) Αν οι κυκλοφορητές συνδεθούν σε σειρά θα ισχύει 

Ηολ=2*Ηκ=2*7=14m και Vολ=V=15=m3/h 

 

Δ2. Προρρύθμιση 50% για το 1ο και 100% για το 2ο σώμα  

α) V1=300*0,5=150lt/h 

     V2=300*1=300lt/h 

β) Δt1=Q1/V1=3000/150=20oC 

     Δt2=Q2/V2=1500/150=10oC 

     tv1=tv=90oC 

     tr1= tv1- Δt1=90-20=70oC 

      tv2=(tv1+tr1)/2=(90+70)/2=160/2=80oC 

      tr2= tv2- Δt2=80-10=70oC 

γ)  tεν1=((tv1+tr1)/2)-tx=((90+70)/2)-20=(160/2)-20=80-20=60oC 

     tεν2=((tv2+tr2)/2)-tx=((80+70)/2)-20=(150/2)-20=75-20=55oC 

 


